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RICARICA E MANUTENZIONE  

DEGLI IMPIANTI DI 
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BREEZE  
PERFORMANCE

BREEZE  
TOUCH 

BREEZE  
ADVANCE

ASTRABUS 
ADVANCE

DUAL X4 DUAL X4 DUAL EVO PLUS BUS R134a/Multigas

1 Display grafico con icone Tablet 10" Display TOUCH 7” √ √ √ √ √

2 Capacita serbatoio 2 x 10,5 kg 2 x 10,5 kg 2 x 10,5 kg 22 kg 22 kg 30 kg
40 kg (2x40kg vers. 
Multigas)

3 Pompa a vuoto 100 L/min 100 L/min 100 L/min 170 L/min 170 L/min 170 L/min 260 L/min

4 Riscaldatore BST System BST System BST System BST System BST System Automatico Automatico

5 Capacità compressore 2 x 400 gr/min 2 x 400 gr/min 400 gr/min 400 gr/min 400 gr/min 600 gr/min 1000 gr/min

6 Recupero automatico >95% ü ü ü ü ü ü ü

7 Scarico olio automatico ü ü ü ü ü ü ü

8 Vuoto programmabile ü ü ü ü ü ü ü

9 Test vuoto programmabile (in mbar) ü ü ü ü ü ü ü

10
Iniezione olio/add. 
standard+ibrido+elettrico
con bilancia

6 iniettori 6 iniettori 3+1 iniettori 3 iniettori 3 iniettori 3 iniettori 2 iniettori

11
Iniezione olio/add. standard+ibrido 
temporizzato

- - - - - - - 

12 Carica gas automatica BST System BST System BST System BST System BST System √ √ con pompa di 
ricarica (a richiesta)

13 Test pressioni automatico √ √ Manuale √ Manuale Manuale Manuale

14 Compensazione carica 
guidata WSC manuale ü ü - ü - - -

15 Multipass automatico ü ü - ü - - -

16
Banca dati integrata (auto, 
camion, veicoli industriali, 
macchine agricole)

ü ü √ ü ü ü ü

17 Banca dati personale √ √ 100 posizioni 100 posizioni 100 posizioni 100 posizioni 100 posizioni

18 Selezione tubi di carica automatica 4 tubi 4 tubi - ü - - -

19 Scarico gas incondensabili Manuale/Automat. Manuale/Automat. Manuale Manuale/Automat. Manuale Manuale Manuale

20
Lavaggio interno di pulizia 
automatico ü ü ü ü ü ü ü

21 Luci di fase standard a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta

22 Aggiornamento banca dati via USB ü Cloud ü ü ü ü ü ü

23 Blocco bilancia ü ü ü ü ü ü -

24
CSP: Protezione compressore 
veicolo con carica da LP

- ü - ü - - -

25 Recupero automatico gas dai 
tubi - ü - ü - - -

26 Compensazione intelligente tubi - ü - ü - - -

27 Controllo remoto da 
smartphone - - - - - - -

28 Uscita per cavo Ethernet - - - - - - -

29 Stampante ü ü ü ü ü ü ü

30 Dimensioni, cm 62x57x132 62x57x132 56x61x132 56x61x132 56x61x132 56x61x132 50x91x139

31 Peso, kg 125 125 115 90 90 110 200
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CLEVER MIURA HANDY COUNTRY CLIMA  
ADVANCE

PERFORMANCE XM B EVO SMART 220V BIPOWER
1 Display grafico con icone Tablet 10” Display TOUCH 5” Display TOUCH 5” ü ü ü ü

2 Capacita serbatoio 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg

3 Pompa a vuoto 100 L/min 100 L/min 72 L/min 72 L/min 100 L/min 72 L/min 72 L/min

4 Riscaldatore BST System BST System BST System BST System BST System Automatico Automatico

5 Capacità compressore 300 gr/min 300 gr/min 300 gr/min 300 gr/min 300 gr/min 300 gr/min 300 gr/min

6 Recupero automatico >95% ü ü ü ü ü ü ü

7 Scarico olio automatico ü ü ü ü ü ü ü

8 Vuoto programmabile ü ü ü ü ü ü ü

9 Test vuoto programmabile (in mbar) ü ü ü ü ü ü ü

10
Iniezione olio/add. 
standard+ibrido+elettrico con 
bilancia 

3+1 iniettori 3+1 iniettori - - - - -

11 Iniezione olio/add. standard+ibrido - - 
2+1 iniettori 
con bilancia

2+1 iniet. tempor. 
Multioil system

2+1 iniet. tempor. 
Multioil system

2+1 iniet. tempor. 
Multioil system

2+1 iniet. tempor.
Multioil system

12 Carica gas automatica BST System BST System BST System BST System BST System √ √

13 Test pressioni automatico ü ü manuale manuale manuale manuale manuale

14 Compensazione carica 
guidata WSC manuale ü ü - - - - -

15 Multipass automatico ü ü - - - - -

16
Banca dati integrata (auto, 
camion veicoli industriali, 
macchine agricole)

ü ü ü ü ü ü ü

17 Banca dati personale ü ü ü 100 posizioni 100 posizioni 100 posizioni 100 posizioni

18 Selezione tubi di carica automatica ü ü - - - - -

19 Scarico gas incondensabili Automatico Automatico Manuale Manuale Automatico Manuale Manuale

20
Lavaggio interno di pulizia 
automatico ü ü ü ü ü ü ü

21 Luci di fase standard ü ü ü a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta

22 Aggiornamento banca dati via USB √  Cloud √  √  ü ü ü ü

23 Blocco bilancia ü ü ü ü ü ü ü

24
CSP: Protezione compressore 
veicolo con carica da LP ü - - - - - -

25 Recupero automatico gas dai 
tubi ü ü ü - - - -

26 Compensazione intelligente tubi ü ü ü - - - -

27 Controllo remoto da 
smartphone ü ü a richiesta - - - -

28 Uscita per cavo Ethernet ü ü ü - - - -

29 Stampante ü ü ü ü ü ü ü

30 Dimensioni, cm 56,6x59x98 56,6x59x112 56,6x59x98 40x51x91 40x51x91 58x55x98 58x55x98

31 Peso, kg 80 75 75 60 60 69 69
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Display 10” Tablet (rimovibile)

Pompa a vuoto 100 It/min

Capacità compressore 2 x 400 gr/min

Capacità  serbatoio 2 x 10,5 kg

Rubinetti AP / BP automatici

Iniezione olio/additivo standard/ibrido 2 x 3 iniettori con bilancia

Carica agevolata in ogni condizione di 
temperatura grazie al sistema BST Spin ü

Controllo remoto da tablet (app gratuita 
da Play Store per Android) ü

Luci di fase ü

Stampante di serie ü

•	Manometri digitali
•	Stampa e diagnosi da remoto 
•	Compensazione dinamica dei tubi
•	Connessione WiFi
•	Aggiornamento software/banca dati da cloud (Protocollo 4.0 di serie) 
•	Nessuna contaminazione interna tra i gas: due circuiti distinti con 4 tubi, 
2 per R134 e 2 per 1234yf; 2 evaporatori, 2 compressori, 2 condensatori, 
2 filtri, 2 serbatoi
•	Circuiti separati per il trattamento degli olii: 3 canali per R134a con 
bilancia + 3 canali per HFO1234yf con bilancia (standard, usato, ibrido)
•	 Lavaggio circuito automatico ad ogni cambio di olio
•	Carica agevolata in ogni condizione di temperatura grazie  
al sistema BST Spin 
•	Funzione WSC (Winter-Summer-Compensation). Possibilità di correzione 
della quantità di gas caricato operando con i tasti +/- e il controllo delle 
pressioni HP/LP
•	Massima efficienza nel recupero grazie alla funzione “MULTIPASS” di serie
•	Blocco bilancia

Breeze Performance DUAL X4
Cod. 01.001.63

Stazione A/C automatica per  R134a e HFO1234yf

BREEZE 
PERFORMANCE DUAL

New!

HFO1234yfR134a

Dual Gas

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta 

•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta

•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta

•	Analizzatore refrigerante HFO1234yf + R134a a norma SAE e VDA 
integrato, cod. 01.000.263/New a richiesta
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Stazione A/C automatica per R134a e HFO1234yf

Display
Touch Screen 7" con icone 
intuitive

Pompa a vuoto 100 It/min

Capacità compressore 2 x 400 gr/min

Capacità  serbatoio 2 x 10,5 kg

Rubinetti AP / BP automatici

Iniezione olio/additivo standard/ibrido 2 x 3 iniettori con bilancia

Carica agevolata in ogni condizione 
di temperatura grazie al sistema BST 
Spin)

ü

Stampante di serie ü

•	Interfaccia uomo-macchina facilitato grazie al touch screen da 7” e il 

software a icone

•	Nessuna contaminazione interna tra i gas: due circuiti distinti con 4 tubi, 

2 per R134 e 2 per 1234yf; 2 evaporatori,  2 compressori, 2 condensatori, 

2 filtri, 2 serbatoi

•	Circuiti separati per il trattamento degli olii: 3 canali per R134a con 

bilancia + 3 canali per HFO1234yf con bilancia (standard, usato, ibrido)

•	 Lavaggio circuito automatico ad ogni cambio di olio

•	Carica agevolata in ogni condizione di temperatura grazie al sistema BST 

(by SPIN) 

•	Funzione WSC (Winter-Summer-Compensation). Possibilità di correzione 

della quantità di gas caricato operando con i tasti +/- e il controllo delle 

pressioni AP/BP

•	Database integrato aggiornabile da porta USB

•	Massima efficienza nel recupero grazie alla funzione “MULTIPASS” di serie

•	Blocco bilancia

•	Protocollo 4.0 (a richiesta cod. 01.000.328)

Breeze Touch DUAL X4
Cod. 01.001.44

Modulo WiFi + SD Card integrata  
Cod. 01.000.328*

*da ordinare contestualmente alla stazione A/C

SPIN CONNECT 4.0

INDUSTRIA

4.0

BREEZE 
T O U C H DUAL

HFO1234yfR134a

Dual Gas

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta 

•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta

•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta

•	Analizzatore refrigerante HFO1234yf + R134a a norma SAE e VDA 
integrato, cod. 01.000.263/New a richiesta
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•	Display grafico 4,7" con icone

•	Doppio serbatoio da 10,5 kg con 2 bilancie

•	Banca dati integrata (auto,camion, macchine agricole)  

con possibilità  di aggiornamento

•	Settaggio lunghezza tubi 

•	Lavaggio automatico dell’impianto della stazione ad ogni cambio di 

gas (tempo regolabile dall’utente)

•	Test perdite automatico all’accensione

•	Gestione olio standard ed ibrido con lavaggio automatico dei tubi 

•	Scarico dati da porta USB

•	Blocco bilancia

•	Protocollo 4.0 (a richiesta cod. 01.000.328)

Capacità serbatoio 2 x 10,5 kg

Pompa a vuoto 100 L/min

Capacità compressore 400 gr/min

Iniezione olio/additivo  
standard/ibrido con bilancia

3+1

4 raccordi rapidi 2 x R134a / 2 x HFO1234yf

Carica agevolata in ogni condizione di 
temperatura grazie al sistema BST Spin ü

Stampante di serie ü

Stazione A/C automatica per R134a e HFO1234yf

BREEZE Advance DUAL Printer 
Cod. 01.001.43

Modulo WiFi + SD Card integrata  
Cod. 01.000.328*

*da ordinare contestualmente alla stazione A/C

SPIN CONNECT 4.0

INDUSTRIA

4.0

BREEZE 
A D V A N C E DUAL

HFO1234yfR134a

Dual Gas

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta 

•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta 

•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta 

•	Analizzatore refrigerante HFO1234yf + R134a a norma SAE e VDA 
integrato, cod. 01.000.263/New a richiesta 
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•	Display grafico 4,7" con icone 

•	Banca dati integrata (auto,camion, macchine agricole)  

con possibilità  di aggiornamento

•	Settaggio lunghezza tubi 

•	Gestione olio standard ed ibrido con lavaggio automatico dei tubi

•	Gestione operatori 

•	Multipass automatico

•	Scarico dati da porta USB

•	Blocco bilancia

•	Protocollo 4.0 (a richiesta cod. 01.000.328)

Ready2Go: R134a o HFO1234yf
Configurazione del refrigerante 
durante l'attivazione con il relativo kit

Kit R134a (Cod. 02.022.180) a richiesta

Kit HFO1234yf (Cod. 02.022.181) a richiesta 

Capacità serbatoio 22 kg

Pompa a vuoto 170 L/min

Capacità compressore 400 gr/min

Iniezione olio/additivo  
standard/ibrido con bilancia

3 iniettori con bilancia

Rubinetti AP / BP automatici

Carica agevolata in ogni 
condizione di temperatura grazie al 
sistema BST Spin

ü

Stampante di serie ü

Stazione A/C automatica R2G

BREEZE Advance Evo Printer R2G
Cod. 01.001.66R2G 

Ready To Go

Modulo WiFi + SD Card integrata  
Cod. 01.000.328*

*da ordinare contestualmente alla stazione A/C

SPIN CONNECT 4.0

INDUSTRIA

4.0

BREEZE 
A D V A N C E EVO

New!

T I P O  G A S

R134a

HFO1234yf

Ready2Go

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta  

•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta 

•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta 

•	Analizzatore refrigerante HFO1234yf a norma SAE e VDA integrato,  
cod. 01.000.216/New a richiesta 
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BREEZE DUAL 
X4 Performance

BREEZE DUAL 
X4 Touch

BREEZE DUAL 

Advance 
BREEZE ADV 

EVO R2G
BREEZE ADV
PLUS R2G

BREEZE ADV
BUS R2G

Codice 01.001.63 01.001.44 01.001.43 01.001.66 01.001.67 01.001.68

Display Tablet 10" Touch screen 7” grafico 4,7”/icone grafico 4,7”/icone grafico 4,7”/icone grafico 4,7”/icone

Serbatoio 2 x 10,5 kg 2 x 10,5 kg 2 x 10,5 kg 22 kg 22 kg 30 kg

Pompa a vuoto 100 L/min 100 L/min 100 L/min 170 L/min 170 L/min 170 L/min

Compressore 2 x 400 gr/min 2 x 400 gr/min 400 gr/min 400 gr/min 400 gr/min 600 gr/min

Recupero automatico >95% ü ü ü ü ü ü

Carica gas automatica ü BST Spin ü BST Spin ü BST Spin ü BST Spin ü BST Spin ü

Iniezione olio/additivo standard+ibrido 3+3 iniettori 3+3 iniettori 3+1 iniettori 3 iniettori 3 iniettori 3 iniettori

Rubinetti AP/BP automatici automatici manuali automatici manuali manuali

Test pressioni automatico ü ü Manuale ü Manuale Manuale

Scarico gas incondensabili Manuale/Automat. Manuale/Automat. Manuale Manuale/Automat. Manuale Manuale

Selezione tubi di carica automatica 4 tubi 4 tubi - ü - -

Recupero automatico gas dai tubi dopo il 
test pressioni ü ü - ü - -

Compensazione intelligente tubi ü ü - ü - -

Funzione Multipass: Massima efficienza in 
fase di recupero ü ü - ü - -

Lavaggio automatico interno della stazione 
ad ogni cambio olio ü ü ü ü ü ü

Test perdite con azoto/idrogeno  
(kit 01.000.326 a richiesta) ü ü ü ü ü ü

Software per lavaggio ad allagamento 
(kit 01.000.96 a richiesta) ü ü ü ü ü ü

Software per lavaggio a ricircolo (VW, Audi) 
(kit 01.000.139 a richiesta) ü ü ü ü ü ü

CSP: Protezione compressore vettura in 
fase di carica da porta LP ü ü - ü - -

Sistema WSC: Possibilità di correzione della 
quantità di gas caricata dalla parte BP/AP ü ü - ü - -

Banca dati integrata (auto, veicoli 
industriali, macchine agricole) 
aggiornabile con la chiavetta USB

ü ü √ ü ü ü

Banca dati personale ü ü 100 posizioni 100 posizioni 100 posizioni 100 posizioni

Analizzatore purezza HFO1234yf a norma 
SAE/VDA

a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta

Luci di fase ü - - - - -

Controllo remoto da smartphone con 
l’applicazione gratuita scaricabile da Play 
Store e App Store

ü - - - - -

Uscita ethernet e cavo per collegamento 
a PC ü - - - - -

Stampante ü ü ü ü ü ü

Blocco bilancia ü ü ü ü ü ü

Dimensioni/Peso 
62 x 57 x 132 cm

125 kg

62 x 57 x 132 cm

125 kg

56 x 61 x 132 cm

125 kg

56 x 61 x 132 cm

125 kg

56 x 61 x 132 cm

125 kg

56 x 61 x 132 cm

125 kg

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go
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Dispaly
Tablet 10” su supporto 
orientabile

Capacità serbatoio 10,5 kg

Pompa a vuoto 100 L/min

Capacità compressore 300 gr/min

Iniezione olio / additivo / ibrido / elettrico 
(Funzione MULTIOIL Spin)

3+1 iniettori
con bilancia

Rubinetti AP / BP automatici

Carica agevolata in ogni condizione di 
temperatura grazie al sistema BST

ü

Controllo remoto (Anydesk, Teamviewer) ü

Luci di fase e allarme ü

Stampante di serie ü

•	Manometri digitali
•	Controllo remoto da tablet (app gratuita da Play Store per Android)
•	Stampa e diagnosi da remoto 
•	Compensazione dinamica dei tubi
•	Connessione WiFi
•	Aggiornamento software/banca dati da cloud (Protocollo 4.0 di serie)
•	Funzione WSC (Winter-Summer-Compensation): possibilità di correzione della 

quantità di gas caricato, operando con i tasti +/- e controllo delle pressioni
•	Massima efficienza nel recupero grazie alla funzione Multipass di serie
•	Carica agevolata in ogni condizione di temperatura grazie al sistema BST
•	 Iniettori per olio/additivo standard, elettrico e ibrido
•	Lavaggio circuito interno automatico ad ogni cambio di olio (PAG-POE)
•	Controllo remoto da tablet (app gratuita da Play Store per Android)
•	Protezione compressore veicolo durante la carica da bassa pressione (CSP)
•	Recupero automatico dai tubi a fine test pressioni 
•	Blocco bilancia

Stazione A/C automatica con Tablet 10" 

P E R F O R M A N C E

New!

MIURA Performance Printer 134
Cod. 01.018.89

MIURA Performance Printer 1234
Cod. 01.018.90

R2G 
Ready To Go

COMING 
SOON

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta 

•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta

•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta 

•	Analizzatore refrigerante HFO 1234yf a norma SAE e VDA integrato,  
cod. 01.000.216/New a richiesta 
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Dispaly
Touch Screen 5" con 
icone intuitive

Capacità serbatoio 10,5 kg

Pompa a vuoto 100 L/min

Capacità compressore 300 gr/min

Iniezione olio / additivo / ibrido / elettrico 
(Funzione MULTIOIL Spin)

3+1 iniettori
con bilancia

Rubinetti AP / BP automatici

Carica agevolata in ogni condizione di 
temperatura grazie al sistema BST

ü

Controllo remoto (Anydesk, Teamviewer) ü

Luci di fase e allarme ü

Stampante di serie ü

Stazione A/C automatica con Touch Screen 5" 

•	Funzione WSC (Winter-Summer-Compensation): possibilità di correzione 

della quantità di gas caricato, operando con i tasti +/- e controllo delle 

pressioni

•	Massima efficienza nel recupero grazie alla funzione Multipass di serie

•	Carica agevolata in ogni condizione di temperatura grazie al sistema BST

•	Banca dati integrata aggiornabile con la chiavetta USB (da porta USB a 

pannello)

•	Lavaggio circuito interno automatico ad ogni cambio di olio (PAG-POE)

•	WiFi integrata per controllo remoto da smartphone (Protocollo 4.0 di serie)

•	Controllo remoto da smartphone con l’applicazione gratuita scaricabile da 

Play Store su Android e App Store su iPhone/iPad

•	Uscita Ethernet e cavo per collegamento a PC per interconnessione  

•	Protezione compressore veicolo durante la carica da bassa pressione (CSP)

•	Recupero automatico dai tubi a fine test pressioni 

•	Blocco bilancia

MIURA XM Printer 134
Cod. 01.018.86

MIURA XM Printer 1234
Cod. 01.018.88

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta  

•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta 

•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta 

•	Analizzatore refrigerante HFO 1234yf a norma SAE e VDA integrato,  
cod. 01.000.216/New a richiesta 

R2G 
Ready To Go

COMING 
SOON
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•	Display Touch Screen 5” con icone intuitive 
•	Rubinetti AP/BP manuali
•	Funzione WSC (Winter-Summer-Compensation): possibilità di correzione 

della quantità di gas caricato, operando con i tasti +/- e controllo delle 
pressioni

•	Carica agevolata in ogni condizione di temperatura grazie al sistema BST
•	Data base integrato aggiornabile con la chiavetta USB (da porta USB a 

pannello)
•	 Iniettori per olio/additivo standard, elettrico e ibrido
•	Lavaggio circuito interno automatico ad ogni cambio di olio (PAG-POE) 

tramite il sistema Multioill
•	Uscita Ethernet e cavo per collegamento a PC per interconnessione 
•	WiFi per controllo remoto da smartphone (kit 01.000.332 a richiesta) 
•	Luci di fase e allarme 
•	Recupero automatico dai tubi a fine test pressioni 
•	Blocco bilancia

Stazione A/C automatica con Touch Screen 5"

MIURA B Printer 134
Cod. 01.018.79

MIURA B Printer 1234
Cod. 01.018.81

Dispaly
Touch Screen 5" con 
icone intuitive

Capacità serbatoio 10,5 kg

Pompa a vuoto 72 L/min

Capacità compressore 300 gr/min

Iniezione olio / additivo / ibrido  
(Funzione MULTIOIL Spin)

2+1 iniettori con bilancia

Rubinetti AP / BP manuali

Carica agevolata in ogni condizione di 
temperatura grazie al sistema BST

ü

Controllo remoto (Anydesk, Teamviewer) ü

Luci di fase e allarme ü

Stampante di serie ü

S T A Z I O N I  A / C

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta 

•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta 

•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta 

•	Analizzatore refrigerante HFO 1234yf a norma SAE e VDA 
integrato, cod. 01.000.216/New a richiesta 

•	Kit espansione WiFi per Miura B, cod. 01.000.332 

R2G 
Ready To Go

COMING 
SOON
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MIURA  
Performance MIURA XM  MIURA B

Display Tablet 10" Touch Screen 5" Touch Screen 5"

Serbatoio 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg

Pompa a vuoto 100 L/min 100 L/min 72 L/min

Compressore 300 gr/min 300 gr/min 300 gr/min

Recupero automatico >95% ü ü ü

Iniezione olio / additivo / ibrido / elettrico
Funzione MULTIOIL Spin

3+1 iniettori
con bilancia

3+1 iniettori
con bilancia

2+1 iniettori
con bilancia

Rubinetti AP/BP automatici automatici manuali

Scarico gas incondensabili automatico ü ü a richiesta

Funzione Multipass: Massima efficienza 
in fase di recupero ü ü -

Carica agevolata (funzione BST Spin) ü ü ü

Lavaggio automatico interno della 
stazione ad ogni cambio olio ü ü

ü 
Multioil Spin

Software test perdite con N2H2  
(kit 01.000.326 a richiesta) ü ü ü

Software lavaggio ad allagamento  
(kit lavaggio 01.000.96 a richiesta) ü ü ü

Software lavaggio a ricircolo  
(kit lavaggio 01.000.139 a richiesta) ü ü ü

Sistema CSP: Protezione compressore 
vettura in fase di carica da porta LP ü ü -

Sistema CST: Compensazione “smart” 
lunghezza tubi ü ü ü

Sistema WSC: Possibilità di correzione 
della quantità di gas caricata dalla parte 
BP/AP

ü ü ü

Recupero automatico del gas dai tubi 
dopo il test pressioni ü ü ü

Banca dati integrata aggiornabile con la 
chiavetta USB ü ü ü

Uscita ethernet e cavo per collegamento 
a PC ü ü ü

WiFi integrato per controllo remoto da 
smartphone ü ü a richiesta

Controllo remoto da smartphone con 
l’applicazione gratuita scaricabile da Play 
Store e App Store

ü ü a richiesta

Analizzatore purezza HFO1234yf a norma 
SAE/VDA

a richiesta a richiesta a richiesta

Stampante ü ü ü

Luci di fase ü ü ü

Blocco bilancia ü ü ü

Dimensioni/Peso 
56,6 x 59 x 98 cm

80 Kg
56,6 x 59 x 112 cm

85 Kg
56,6 x 59 x 98 cm

75 Kg

PERFORMANCE

S T A Z I O N I  A / C
C
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S M A R T

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go

Stazione A/C automatica R2G

Stazione A/C automatica R2G

HANDY EVO Printer R2G
Cod. 01.028.64

HANDY SMART Printer R2G
Cod. 01.028.65

Ready2Go: R134a o HFO1234yf
Configurazione del 
refrigerante durante 
l'attivazione con il relativo kit

Kit R134a (Cod. 02.022.180) a richiesta

Kit HFO1234yf (Cod. 02.022.181) a richiesta 

Capacità serbatoio 10,5 kg

Pompa a vuoto 72 L/min

Capacità compressore 300 gr/min

Iniezione olio/additivo standard/ibrido 
(Funzione MULTIOIL SPIN)

2+1 iniettori 
(temporizzato)

Carica agevolata in ogni condizione di 
temperatura grazie al sistema BST ü

Rubinetti AP / BP manuali

Stampante di serie ü

Ready2Go: R134a o HFO1234yf
Configurazione del 
refrigerante durante 
l'attivazione con il relativo kit

Kit R134a (Cod. 02.022.180) a richiesta 

Kit HFO1234yf (Cod. 02.022.181) a richiesta 

Capacità serbatoio 10,5 kg

Pompa a vuoto 100 L/min

Capacità compressore 300 gr/min

Iniezione olio/additivo standard/ibrido 
(Funzione MULTIOIL SPIN)

2+1 iniettori  
(temporizzato)

Carica agevolata in ogni condizione di 
temperatura grazie al sistema BST ü

Rubinetti AP / BP automatici 

Stampante di serie ü

S T A Z I O N I  A / C

T I P O  G A S

R134a

HFO1234yf

T I P O  G A S

R134a

HFO1234yf

New!

New!
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HANDY EVO R2G HANDY SMART R2G

01.028.64 01.028.65

Display grafico 3,5” con icone grafico 3,5”con icone

Serbatoio 10,5 kg 10,5 kg

Pompa a vuoto 72 L/min 100 L/min

Compressore 300 gr/min 300 gr/min

Recupero automatico >95% ü ü

Iniezione olio / additivo / ibrido  
(temporizzato)

2+1 iniettori
(Funzione MULTIOIL Spin)

2+1 iniettori
(Funzione MULTIOIL Spin)

Rubinetti AP/BP manuali automatici

Riempimento programmabile della 
bombola interna

ü ü

Scarico gas incondensabili manuale automatico

Svuotamento tubi di carica manuale automatico

Carica agevolata automatica  
(Funzione BST Spin)

ü ü

Lavaggio automatico interno della 
stazione ad ogni cambio del tipo di olio 
(Funzione MULTIOIL Spin)

  
ü

  
ü

Test pressioni manuale manuale

Software test perdite con N2H2  
(kit 01.000.326 a richiesta) ü ü

Software lavaggio ad allagamento (kit 
lavaggio 01.000.96 a richiesta)

ü ü

Software lavaggio a ricircolo (kit 
lavaggio 01.000.139 a richiesta)

ü ü

Regolazione lunghezza tubi ü
ü

Funzione CST Spin*

Banca dati integrata (auto, veicoli 
industriali, macchine agricole)

ü ü

Aggiornamento della banca dati via 
USB a pannello

ü ü

Analizzatore purezza HFO1234yf a 
norma SAE/VDA

a richiesta a richiesta

Stampante ü ü

Blocco bilancia ü ü

Dimensioni/peso 
40 x 51 x 91 cm

60 Kg
40 x 51 x 91 cm

60 Kg

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go

ACCESSORI A RICHIESTA

Cod. 01.000.96 
Lavaggio impianto A/C ad allagamento  

Cod. 01.000.139

Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo 
AUDI/VW  

Cod. 01.000.326

Test perdite in pressione con kit azoto/
idrogeno  
0

Cod. 01.000.216/NEW

Analizzatore refrigerante HFO1234yf + 
R134a a norma SAE e VDA integrato  

S T A Z I O N I  A / C
C
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Ready2Go
R134a o HFO1234yf

KIT R134A R2G
Cod. 02.022.180

KIT HFO1234YF R2G
Cod. 02.022.181

•	Coppia attacchi rapidi AP/BP per R134a

•	Adattatori per il lavaggio di tubi interni 

ed esterni per stazioni A/C R134a

•	Adesivo R134a

•	Coppia attacchi rapidi AP/BP per 

HFO1234yf

•	Adattatori per il lavaggio di tubi interni 

ed esterni per stazioni A/C HFO1234yf

•	Adesivo HFO1234yf

Le stazioni Ready‑To‑Go (R2G) nascono per offrirti 
massima libertà e praticità. Fornite in versione 
neutra, ti permettono di scegliere in totale autonomia 
se configurarle per refrigerante R134a oppure 
HFO1234yf, in base alle necessità della tua officina.

Dopo l’acquisto si può scegliere il refrigerante con cui far 
operare la macchina: all’accensione basta selezionare 
il gas desiderato e utilizzare il relativo kit (R134a R2G o 
HFO1234yf R2G). La scelta iniziale è definitiva e l’unità 
lavorerà esclusivamente con il refrigerante selezionato.

Un'unica stazione A/C, pronta, versatile e 
sempre al passo con le tue esigenze 

UNA MACCHINA, DUE SOLUZIONI

S T A Z I O N I  A / C

T I P O  G A S

R134a

HFO1234yf

T I P O  G A S

R134a

HFO1234yf

New!
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Le nuove Stazioni A/C

Scegli tu come partire! 

S T A Z I O N I  A / C

•	UN SOLO MODELLO NEUTRO

•	CODICE PRODOTTO UNICO:  
Si gestisce un solo codice prodotto, 
semplificando ordini e cataloghi 

•	CONFIGURABILE:  
La scelta del refrigerante avviene alla prima 
accensione

•	KIT ADATTATORI OPZIONALI:  
La configurazione finale è completata tramite 
un kit di adattatori dedicato (raccordi e adesivi 
specifici)

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go

Stazioni A/C neutre, pronte per essere configurate con il 
refrigerante R134a o HFO1234yf. 

BREEZE EVO R2G
Cod. 01.001.66

MIURA Performance R2G
Cod. 01.018.103

COUNTRY CLIMA R2G
Cod. 01.040.23

COUNTRY CLIMA Bipower R2G
Cod. 01.040.24

BREEZE PLUS R2G
Cod. 01.001.67

HANDY EVO R2G
Cod. 01.028.64

BREEZE BUS R2G
Cod. 01.001.68

HANDY SMART R2G
Cod. 01.028.65

Ready2Go
C

O
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R2G 
Ready To Go
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R2G 
Ready To Go
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R744 Progettata e prodotta da SPIN, SETTECENTO44 è la soluzione 
dedicata agli impianti di climatizzazione di nuova generazione a 
R744 (CO2), sempre più diffusi nei nuovi veicoli elettrici.

Offre funzioni avanzate come diagnosi e controllo remoto e  
manometri digitali visualizzati su tablet da 10".

SETTECENTO44
P E R F O R M A N C E

S T A Z I O N I  A / C
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Stazione A/C automatica per sistemi di climatizzazione R744 (CO2)

SETTECENTO44 
Cod. 01.001.64

•	 Possibilità di diagnosi e controllo remoto tramite app scaricabile 

gratuitamente dal Play Store di Android

•	 Possibilità di stampare il lavoro svolto su stampante integrata o di inviarlo 

tramite le app disponibili sul tablet (email, WhatsApp ecc.)

•	 Manometri digitali con fondo scala 100 bar (LP) e 160 bar (Hp)

•	 Modo manuale/automatico

•	 Banca dati integrata

•	 Recupero R744 con scarico in atmosfera a bassa pressione (80gr/min ca)

•	 Test di tenuta in pressione e vuoto con sistema completamente automatico

•	 Taniche olio nuovo/additivo ed olio esausto con bilancia

•	 Sensore di pressione bombola con indicazione su tablet

•	 Riscaldamento automatico bombola con cinghia riscaldante

•	 Compensazione automatica della temperatura durante la carica

•	 Possibilità di utilizzare bombole commerciali fino a14 l (non fornite)

•	 Cella per bombola R744 da 200 kg

Tipo di refrigerante R744 (CO2)

Dispaly Tablet 10” (rimovibile)

Compatibilità bombole (non fornite) 7 - 14 L

Pompa a vuoto 100 L/min

Iniezione olio / additivo e scarico olio 
esausto

3 iniettori con bilancia

Lunghezza tubi BP/AP) 3 m con attacchi rapidi

Rubinetti AP / BP automatici

Riscaldamento bombola automatico

Controllo remoto (Anydesk, Teamviewer) ü

Luci di fase e allarme ü

Stampante di serie ü

Alimentazione 230V AC

Dimensioni 60 x 60 x 110 cm

Peso 85 kg (senza bombola)

SETTECENTO44
P E R F O R M A N C E

S T A Z I O N I  A / C

INDUSTRIA

4.0

New! COMING 
SOON
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•	Ruote gonfiabili e maniglione per il trasporto su terreni accidentati 

•	Display grafico 4.7” 

•	Banca dati integrata (auto, camion, macchine agricole) con possibilità di 

aggiornamento. Banca dati personale (100 posizioni)

•	Lavaggio automatico dell'impianto A/C 

•	Riscaldamento

•	Sistema di bloccaggio della bilancia durante il trasporto

•	Tubi di carica a norma SAEJ 2196 di 6 m  con raccordi di alta e bassa 

pressione con rubinetti

•	Statistica sul refrigerante e oli

•	Aggiornamento dati da porta USB

•	Alimentazione:  230 V AC  (Vers. BIPOWER: 12 V DC – 230 V AC)

•	Blocco bilancia

•	Dimensioni: 58x55x98 cm

•	Peso: 60 kg

R2G 
Ready To Go

R2G 
Ready To Go

COUNTRY CLIMA BIPOWER Printer R2G
Alimentzione: 12V DC - 230V AC

Cod. 01.040.24

Stazione A/C automatica per settore agricoltura/movimento terra

COUNTRY CLIMA Printer R2G
Cod. 01.040.23

Ready2Go: R134a o HFO1234yf

Configurazione del 
refrigerante durante 
l'attivazione con il 
relativo kit

Kit R134a (Cod. 02.022.180) a richiesta 

Kit HFO1234yf (Cod. 02.022.181) a richiesta

Capacità serbatoio 10,5 kg

Pompa a vuoto 72 L/min

Capacità compressore 300 gr/min

Iniezione olio/additivo standard/ibrido 
(Funzione MULTIOIL SPIN)

2+1 iniettori  
(temporizzato)

Rubinetti AP / BP manuali 

Stampante di serie ü

BIPOWER: 
12V DC - 230V AC

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta 

•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta 

•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta 

•	Analizzatore refrigerante HFO1234yf + R134a a norma SAE e 
VDA integrato, cod. 01.000.205/New a richiesta

S T A Z I O N I  A / C

T I P O  G A S

R134a

HFO1234yf

T I P O  G A S

R134a

HFO1234yf
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•	Display grafico 4.3” ad icone
•	Compressore ermetico ad alta capacità (cilindrata 27cc, 1000gr/min) 
•	Pompa rinforzata per carica automatica veloce (15L/min) a richiesta, 

cod. 01.000.304
•	Database modificabile dall’utente (auto, camion, macchine agricole e 

movimentazione terra)
•	Banca dati personale (100 posizioni)
•	Software per il lavaggio automatico dell'impianto A/C 
•	Manometri HP/LP multiscala (R134a, R22, R404, R407)
•	Settaggio lunghezza tubi
•	Possibilità di operare in modo manuale o automatico
•	Stampante a richiesta 
•	Aggiornamento software tramite USB

134 MULTIGAS

Capacità serbatoio esterno
(rimovibile, con fascia 
riscaldante)

40 kg 2 x 40kg

Pompa a vuoto 260 L/min 260 L/min

Capacità compressore 1000 gr/min 1000 gr/min

Iniezione olio/additivo 
standard

temporizzato temporizzato

Rubinetti AP / BP manuali manuali 

Stampante di serie ü ü

Stazioni A/C automatica per pullman

ASTRABUS ADVANCE MULTIGAS PRINTER
Cod. 01.007.04

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
	 kit  cod. 01.000.96 a richiesta 
•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
	 kit cod. 01.000.139 a richiesta 
•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
	 kit cod. 01.000.326 a richiesta  

•	Pompa rinforzata per carica automatica veloce (15L/min)  
	 cod. 01.000.304

ASTRABUS ADVANCE 134 PRINTER

Cod. 01.006.04

S T A Z I O N I  A / C
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•	Display grafico 4,7" con icone 

•	Settaggio lunghezza tubi 

•	Scarico dati da porta USB

•	Valvola di travaso su bombola esterna addizionale (bombola non fornita)

•	Blocco bilancia

•	Dimensioni: 59x61x112 cm

•	Peso: 95 kg

Stazione A/C automatica per la manutenzione impianti 
con refrigerante R404a/R407c (refrigerazione mobile)

OK CLIMA ADVANCE 404 TRUCK PRINTER
Cod. 01.019.42

Capacità serbatoio 30 kg

Pompa a vuoto 72 L/min

Compressore a secco 

Iniezione olio/additivo automatico temporizzato

Rubinetti AP / BP manuali 

Stampante di serie ü

	 ACCESSORI A RICHIESTA

•	Lavaggio impianto A/C ad allagamento -   
kit  cod. 01.000.96 a richiesta  
•	Lavaggio impianto A/C a ricircolo tipo AUDI/VW -  
kit cod. 01.000.139 a richiesta 
•	Test perdite in pressione con kit azoto/idrogeno -  
kit cod. 01.000.326 a richiesta 

S T A Z I O N I  A / C
C
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Cilindro di carica
4,4 kg con resistenza riscaldamento e 
valvola di sicurezza

Pompa a vuoto 3m3/h monostadio

Compressore di recupero 
con separatore automatico 
dell’olio

400gr/min 

Iniettore per olio fresco ü

Gruppo manometrico a 4 vie 
con manometri

ø 80 Pulse free 

Lunghezza tubi 3 m 

Alimentazione 220 V 50 Hz / 12 V DC

Dimensioni 50 x 40 x 115 cm

Peso 50 kg

Stazione A/C manuale per il gas R134a per uso esterno 
(agricoltura, macchine movimento terra, etc.)

Versione 12V DC-220V AC  
Cod. 01.009.02

MONOCLIMA 220V 50HZ
Cod. 01.009.01
MONOCLIMA BIPOWER 12V DC - 220V AC
Cod. 01.009.02

S T A Z I O N I  A / C
C
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A N A L I Z Z A T O R I  G A S  A / C

•	 Display 4,7” touch screen con software multilingua

•	Protocollo 4.0 di serie (Wi-Fi / Bluetooth di serie)
•	 Doppia alimentazione (12V DC –100/240V)

•	 A: Stampante di serie

•	 Pompa di lavaggio camera interna

•	 Analisi purezza sia secondo normativa VDA (ok – non ok >95%)  

sia con percentuale del gas HFO e contaminanti

CORREDO STANDARD:

•	 B: 2 raccordi di bassa pressione (R134a + HFO1234yf)  

con tubi trasparenti

•	 C: Alimentatore da batteria 12V DC

•	 D: Alimentatore 100/240V 50/60Hz

•	 Cassetto per gli accessori

CORREDO STANDARD

A C DB

Analizzatore gas R134a / HFO1234YF stand alone

2 REF SCANNER

Ricambio: sensore O2 per analizzatori gas 
R134a / HFO1234YF  fino a 12/2025

Cod. 01.000.262.R3

Filtro di ricambio per analizzatori gas 

Cod. 01.000.262.R1

Analizzatore per R134a e HFO1234yf
Cod. 01.000.331/NEW

MODELLO 2026
SENZA SENSORE

DI OSSIGENO!
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R134a / HFO1234YF stand alone

Ricambio: sensore O2 per analizzatori gas 
R134a / HFO1234YF  fino a 12/2025

Cod. 01.000.262.R3
Filtro di ricambio 

Cod. 01.000.262.R1

Modulo analizzatore HFO1234yf per
BREEZE ADVANCE/MIURA/HANDY

Cod. 01.000.216/NEW

Modulo analizzatore DUAL gas R134a /HFO1234yf per 
BREEZE PERFORMANCE X4/BREEZE TOUCH X4/ 
BREEZE ADVANCE DUAL

Cod. 01.000.263/NEW

ANALIZZATORE DUAL GAS

ANALIZZATORI GAS INTEGRATI PER LE STAZIONI A/C

DUAL GAS 
HFO1234yf /R134aHFO1234yf

A N A L I Z Z A T O R I  G A S  A / C

•	 Interfaccia grafica 3,5” con software multilingua

•	 Doppia alimentazione (12V DC –100/240V)

•	 Stampante di serie (A)

•	 Pompa di lavaggio camera interna

•	 Analisi purezza sia secondo normativa VDA (ok – non ok >95%)  

sia con percentuale del gas HFO e contaminanti

CORREDO STANDARD:

•	 2 raccordi di bassa pressione (R134a + HFO1234yf) (B)

•	 Alimentatore da batteria 12V DC (C)

•	 Alimentatore 100/240V 50/60Hz (D)

•	 Misura secondo la norma SAE J2912 
(% HFO e altri gas presenti, R134a, R22, 
HC, aria) e secondo la norma VDA  
(purezza ≥95% ok / non ok)
•	 Precisione ±1%
•	 Modulo con pompa di aspirazione con 
il raccordo LP HFO1234yf incluso 
•	 Utilizza il display grafico 4.7” ad icone 
e messaggi multilingua delle stazioni A/C 
serie ADVANCE
•	 Possibilità di stampa del report (nelle 
versioni dotate di stampante)
•	 a norma SAE-VDA

A

C DB

CORREDO STANDARD

Analizzatore perR134a e HFO1234yf
Cod. 01.000.290S/NEW

MODELLO 2026
SENZA SENSORE

DI OSSIGENO!
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KIT DIAGNOSI R134A
Kit diagnosi per controllo stato dell’olio

negli impianti AC R134a

KIT DIAGNOSI HFO1234YF
Kit diagnosi per controllo stato dell’olio

negli impianti A/C HFO1234yf

Kit lavaggio impianti a/c a RICIRCOLO 

(tipo Audi, VW) completo di serbatoio 

esterno, tubi e valigetta raccordi bypass 

per valvole espansione e filtri

KIT LAVAGGIO A RICIRCOLO

Solo la valigetta raccordi bypass per valvole 
espansione e filtri

KIT LAVAGGIO AD ALLAGAMENTO 
Kit di lavaggio impianti A/C con refrigerante R134  

ad ALLAGAMENTO

KIT LAVAGGIO IMPIANTI A/C A RICIRCOLO
Kit lavaggio impianti a/c a RICIRCOLO (A) con 

visualizzazione passaggio gas e inversione di flusso (B)

Cod. 01.000.96

Cod. 01.000.240
Cod. 01.000.235

Cod. 01.000.236

Cod. 01.000.139

Cod. 01.000.265

K I T  L A V A G G I O  A / C

KIT PER I LAVAGGIO DEGLI IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA

A

B
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Coppia staffe per lavaggio impianti 
A/C (per Bus Evolution 01.000.213)

Liquido di lavaggio A/C (non infiamma-
bile), 1 L ( per Bus Evolution (01.000.213)

Cod. 01.000.206Cod. 01.000.54

K I T  L A V A G G I O  A / C

Easy Flush 
L A V A G G I O  A / C

Bus Evolution
L A V A G G I O  A / C

Cod. 01.000.91

Liquido di lavaggio A/C,10 L 
per Easy Flush (01.000.171S) e 
Bus Evolution (01.000.213)

Apparecchio manuale di lavaggio impianti A/C 
e refrigerazione 

Apparecchio manuale di lavaggio impianti A/C e 
refrigerazione 

A RICHIESTA

CORREDO STANDARD

•	 Serbatoio liquido di flussaggio da 20 L
•	 Pompa a palette da 4,4 bar
•	 Attacco per bombola di azoto esterna (per asciugatura impianti A/C)
•	 Tubi flessibili da 3 mt
•	 Carrellato
•	 Voltaggio: 230 V 50/60 Hz
•	 Dimensioni: 300x375x680 mm 
•	 Peso: 19 kg

•	 Serbatoio liquido di flussaggio da 30 L
•	 Pompa a palette da 8 bar
•	 Attacco rapido per bombola azoto esterna (per 
asciugatura impianti A/C)

•	 Possibilità di lavaggio invertito senza distacco dei tubi  
(da usare solo su impianti sezionati)

•	 Tubi flessibili da 3 mt
•	 Carrellato
•	 Voltaggio: 220 V 50/60 Hz
•	 Dimensioni/Peso: 45 x 38 x 100 cm / 35 kg   

EASY FLUSH
Cod. 01.000.171S

BUS EVOLUTION 
Cod. 01.000.213

Attacchi ¼ sae, 3/8 sae, ½ sae
 Kit staffe e adattatori conici per 

collegamenti a tubazioni
 Filtro sinterizzato riusabile Ogiva di controllo
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Apparecchio automatico di lavaggio impianti A/C 
e refrigerazione con stampante 

•	L’apparecchio esegue in automatico vari passaggi di lavaggio a 

ricircolo (diretto e inverso) con recupero e asciugatura finale

•	Ogiva di controllo qualità del prodotto di lavaggio 

•	Stampa dati finale

•	Filtro sinterizzato riutilizzabile

•	Connessione posteriore a ingresso aria compressa essiccata o azoto 

(Max 5bar in ingresso) 

•	Alimentazione 230 V AC

•	Pompa da 5,5 L/min di portata, Serbatoio da 20 L 

Dim.: 590x465xH1000mm, 

•	Peso: 45Kg

•	 A: 10 L Alpha Flush (liquido di lavaggio) inclusi 

•	 B: Corredo adattatori (per impianti clima e refrigerazione) inclusi

CORREDO STANDARD

Kit bombola di azoto-idrogeno 

N2H2 (95%/5%) 950cc con il 

riduttore di pressione

B

A

EASY FLUSH PRO
Cod. 01.000.250

Cod. 01.000.188

Easy Flush Pro 
L A V A G G I O  A / C

A RICHIESTA

Cod. 01.000.251

Liquido di lavaggio Alpha Flush, 
10 L

K I T  L A V A G G I O  A / C
C
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•	 Compressore recupero 300gr/’ (in fase liquida)
•	 Scheda elettronica grafica 4.7” e software 27 lingue
•	 Bilancia elettronica con cella carico 80kg
•	 Rubinetti Lp/Hp a pannello
•	 Tubi servizio di lunghezza 3mt ¼ SAE
•	 Coppia raccordi rapidi R134 (LP/HP)
•	 Valvola sicurezza/scarico gas incondensabili (manuali 
a pannello)
•	 Lettura digitale della pressione in ingresso su display
•	 Scarico olio esausto automatico, a fine recupero su 
contenitore 250cc
•	 Manometro pressione bombola 0-25Bar
•	 Filtro deidratatore interno con allarme e 
raggiungimento capacità operativa (su display)
•	 Separatore automatico olio compressore
•	 Possibilità di reset in caso di cambio bombola interna
•	 Allarme automatico su display di bombola troppo 
piena (>80% della capacità)
•	 Bombola vuota di stoccaggio R134a (12kg) inclusa
•	 Bombola vuota di stoccagggio HFO1234yf non 
inclusa
•	 Dimensioni: 106.5x55x45 cm
•	 Peso: 45kg (senza bombole)

Recuperatore multigas per R134a e principali gas della 
refrigerazione mobile. 

•	 Capacità 400gr/min in fase liquida
•	 Raccordi LP/HP R134a inclusi
•	 Bombola vuota di stoccagggio R134a non inclusa

Recuperatore multigas per R134a / HFO1234yf e 
refrigerazione mobile. 

•	 Capacità 400gr/min in fase liquida
•	 Raccordi LP/HP R134a e HFO1234yf inclusi
•	 Bombola vuota di stoccagggio HFO1234yf 

non inclusa

Bombola vuota di stoccaggio R134a 
da 12kg

2-GAS
R E C U P E R A T O R E  R 1 3 4 a  /  H F O 1 2 3 4 y f

RECUPERATORE 2-GAS
Cod. 01.017.08

RECUPERATORE PER R134A
Cod. 01.017.01

RECUPERATORE DUAL PER R134A E HFO1234YF
Cod. 01.017.07

Cod. 01.000.266

R E C U P E R A T O R I  R E F R I G E R A N T E

R134a

R134a

HFO1234yf
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IL KIT INCLUDE: 
•	 Bombola N2H2 950 ml, non ricaricabile 

•	 Manometro doppia scala con tubo e rubinetto 

•	 Tubo, 80cm, ¼ SAE FF

•	 Coppia attacchi rapidi ¼ SAE R134a (LP) – HFO1234yf (LP)

•	 Riduttore per bombola

•	 Riduttore di pressione fino a 20 bar per bombole da 950 ml

K I T  C E R C A F U G H E  A / C

01.000.203M 01.090.07 01.090.08.R3 01.090.08.R4 01.000.317

Cercafughe per idrogeno Bombola azoto/idrogeno 1 L Manometro con tubo e rubinetto

R134a, HFO1234yf, R404a, 
R407C, R422D, R507, R22, 
R32, R410a

Regolatore di pressione Tubo giallo 1,5 m FxF ¼ SAE 
180° 

01.000.312 01.000.314 01.090.08.R1 01.000.318 01.000.311.R1

Attacco rapido LP ¼ SAE con 
rubinetto per R134a

Attacco rapido LP ¼ SAE con 
rubinetto per HFO1234yf

Riduttore bombole 1 L Adattatore M1/4 SAE per 
M1234yf – M12x1,5

Regolatore di pressione fino 20 
bar per bombole non ricaricabili

IL KIT INCLUDE: 
•	 Carrello porta bombole con ruote piene  

Ø 260mm (bombola esclusa)

•	 Tasca porta strumentazione 

•	 Cercafughe N2H2 (01.000.203M)

•	 Manometro doppio indice 

•	 Coppia attacchi rapidi ¼ SAE R134a (LP) 

– HFO1234yf (LP) 

•	 Tubo L=1,5 mt ¼ sae m/m

•	 Riduttore di pressione inlet 0-300 bar/

outlet 0-60 bar 

•	 Può portare una bombola (venduta 

separatamente) da max 10 L/220bar

1 2 3 4 5

9 10876

KIT CERCAFUGHE CON AZOTO / IDROGENO (H2N2)

KIT CARRELLO PORTA BOMBOLE  
per servizio aria condizionata

Bombola da 10 L con miscela azoto-idrogeno 
N2-H2 (95%/5%), 220 bar
Non ricaricabile.

Cod. 01.090.16

KIT BASIC
KIT CERCAFUGHE PER IMPIANTI A/C R134A/HFO1234YF  
solo per bombole non ricaricabili da 0,950/2 L - 110 bar

Cod. 01.000.310 Cod. 01.000.311

1

3

6 7

5

4

2

3
5

6 7

8
10
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K I T  C E R C A F U G H E  A / C

Bombola da 0,950 L con miscela azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), 110 bar 
Non ricaricabile.

Bombola da 2 L con miscela azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), 110 bar
Non ricaricabile.

KIT PRESSURIZZAZIONE IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO-IDROGENO N2-H2
Come cod.01.000.225, ma senza il cercafughe per idrogeno H2

KIT CONTROLLO PERDITE PER SISTEMI A/C R134A E HFO1234YF
e impianti di refrigerazione con miscela N2-H2 (95%/5%) e 
cercafughe elettronico 

CERCAFUGHE REFRIGERANTE

Cercafughe Elettronico MULTI REFRIGERANTE

(N2-H2, CFC, HCFC, HFO1234YF)
KIT CONTROLLO PERDITE PER STAZIONI A/C SPIN
Kit cercafughe con bombola N2H2 da 950 ml, non ricaricabile, 
riduttore di pressione fino a 20 bar, manometro doppia scala con tubo 
e rubinetto, tubo ¼ SAE FF 80cm, adattatore a “T“, adattatori di bassa 
pressione R134a e HFO1234yf

Cod. 01.000.326

Cod. 01.000.225

Cod. 01.090.07 Cod. 01.090.13

Cod. 01.000.203M

Cod. 01.090.08

KIT PROFI
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KIT PROTEZIONE STAZIONE A/C PER 
HFO1234YF E R134A NON PURI  

Cod. 01.000.340DUAL
Raccordi rapidi 
AP/BP R134a e 

HFO1234yf 
INCLUSI 

KIT PROFI

KIT BASIC

KIT DIAGNOSI BOMBOLA HFO1234Y

Cod. 01.000.301

Proteggi la tua stazione A/C 
HFO1234yf e R134a da gas non puri
    Gli HFO sono i gas refrigeranti di quarta generazione più utilizzati negli ultimi anni 

nel settore automobilistico e non solo. HFO1234yf è stato ampiamente utilizzato negli 

ultimi anni.

   Questo gas refrigerante è stato impiegato con successo nei primi impianti A/C a 

partire dal 2017, grazie alle sue caratteristiche ecosostenibili e alle elevate prestazioni.

  Tuttavia, recentemente, si sono verificati problemi per i tecnici del settore: sono stati 

segnalati diversi episodi di POLIMERIZZAZIONE del HFO1234yf, un fenomeno che può 

causare danni significativi al sistema di condizionamento e alle attrezzature utilizzate 

per la sua manutenzione, in alcuni casi irreparabili.

   Questo aspetto richiede attenzione e cautela

nell’uso di questo gas refrigerante.

PER PROTEGGERE LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI A/C DAL FENOMENO DELLA 

POLIMERIZZAZIONE DEL GAS È STATO IDEATO QUESTO KIT SPECIALE.

DIREZIONE FLUSSO

DIREZIONE FLUSSO 

A C C E S S O R I  A / C
C
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Lampada U/V ricaricabile + occhiali
•	Batteria Ion Litio 3,7V 2200mAh
•	Isolamento IP65
•	Completa di caricabatterie AC e da presa 
accendisigari 100/240 V AC
•	Funzioni: 100% - 50% - SOS – OFF

Come 05.073.25T, ma con 
tracciante fluorescente U/V per 
HFO1234yf (3 siringhe) e per R134a 
(9 siringhe) 

A C C E S S O R I  A / C

Cod. 05.073.25T Cod. 05.073.25TK

Cod. 01.000.19R

Tubo flessibile ALTA PRESSIONE con 
attacchi 1/4 SAE. Lunghezza = 3 m

Cod. 01.000.19B

Tubo flessibile BASSA PRESSIONE 
con attacchi 1/4 SAE. Lunghezza = 
3 m

Cod. 01.000.17R

Tubo flessibile ALTA PRESSIONE 
con attacchi 1/4 SAE e rubinetto. 
Lunghezza = 3 m

Cod. 01.000.17B

Tubo flessibile BASSA PRESSIONE 
con attacchi 1/4 SAE e rubinetto. 
Lunghezza = 3 m

Cod. 01.000.267

Kit di manutenzione annuale per 
stazioni A/C Spin (escl. Astrabus):
•	Olio per pompa a vuoto 0,5 L
•	Filtro
•	10 guarnizioni per tubi

Cod. 01.000.07

Guarnizioni per tubi A/C, 10 pz

Cod. 01.000.94

Kit staccatubi impianti a/c GM/Audi 
VW, 4 pz

Cod. 01.000.08IMP

Coppia attacchi rapidi per R134a, con 
rubinetti 

Cod. 01.000.168IMP

Coppia attacchi rapidi per 
HFO1234yf, con rubinetti

Cod. 01.000.197

Coppia attacchi rapidi alta pressione 
per vetture BMW5, Ford CMax, Volvo 
C30

Cod. 01.000.319

Adattatore per il lavaggio di tubi 
interni ed esterni per stazioni A/C 
R134a

Cod. 01.000.320

Adattatori per il lavaggio di tubi 
interni ed esterni per stazioni A/C 
HFO1234yf

Cod. 01.000.49

Kit valvoline speciali e minuteria per 
impianti R134a, multimarche

Cod. 01.000.136

Kit o-ring speciali (doppi) assortiti

Cod. 01.000.15

Kit o-ring 120pz assortiti
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C  O  N  S  U  M  A  B  I  L  I     A  /  C

EXTREME ULTRA
Turafalle ad alte prestazioni per impianti A/C 

COOL-SHOT ULTRA
Additivo per impianti di refrigerazione e condizionamento 

AV 68R
Olio per pompa a vuoto, 0,5 L

21CR POE100
Olio per compressori IBRIDI, 1L

ADDITIVO
Tracciante fluorescente U/V per impianti A/C vetture 
IBRIDE, 350 ml, senza solventi

ADDITIVO
Tracciante fluorescente U/V per impianti A/C vetture 
IBRIDE, 12 x 7,5 ml, con adattatore, senza solventi

IMPIANTO IBRIDO

PAG PREMIUM
Olio PAG PREMIUM, 1 L,
per impianti R134a/HFO1234yf

ADDITIVO
Additivo universale, 250 ml,  
per impianti R134a/HFO1234yf

PAG PREMIUM + ADDITIVO
Olio PAG PREMIUM con ADDITIVO, 1 L,  
per impianti R134a/HFO1234yf

ADDITIVO
Kit 12 siringhe,, 7.5 ml con l'additivo universale  
+ 2 adattatori (R134a / HFO1234yf)

 21CR (RL 100)
POE 100 Oil, 1 L

Cod. 01.000.39

Cod. 01.000.125

Cod. 01.000.124

Cod. 01.000.127

Cod. 01.000.252

Cod. 01.000.253

Cod. 01.000.254

Cod. 01.000.255

Cod. 01.000.37

Cod. 01.000.242

Cod. 01.000.241

OLI E ADDITIVI PER IMPIANTI CON R134A / HFO1234YF

Adattatore alta pressione per la bombola R134a ricaricabile

Adattatore alta pressione per la bombola HFO1234yf

Adattatore 1/4 SAE per collegare la stazione A/C con la 
bombola gas R134a 

Refrigerante R134a in bombole da 12 kg ricaricabili, 
secondo disponibilità

Refrigerante HFO1234yf in bombole da 5 kg ricaricabili, 
attacco rapido incluso 01.000.208, secondo disponibilità

Refrigerante HFO1234yf in bombole da 10 kg ricaricabili, 
attacco rapido incluso 01.000.208, secondo disponibilità

Cod. 01.000.167

Cod. 01.000.187

Cod. 01.000.199

Cod. 01.000.207

Cod. 01.000.208

Cod. 01.000.01 Art. 7CR
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Areare completamente l’ambiente bonificato prima di accedervi

MODELLI DISPONIBILI

Cod. 01.000.215 Cod. 01.000.215W Cod. 01.000.269 Cod. 01.000.224 Cod. 01.000.224L Cod. 01.000.257

Capacità
3,5 gr/h 5 gr/h

4 gr/h
pacco cercamico 

sostituibile da esterno

3,50÷7 gr/h
Con potenza regolabile

10 gr/h 5/10/15/20 gr/h
Con potenza regolabile

Timer 2 ore 2 ore 3 ore
2 ore

12 ore a richiesta
2 ore

135 min
con timer digitale 

Rumorosità <40dB <40dB <40dB <40dB <40dB <40dB

Alloggiamento
Cabinet in acciaio 

verniciato 
Cabinet in acciaio 

verniciato 
Cabinet in acciaio 

verniciato 
Cabinet in acciaio

inossidabile
Cabinet in acciaio 

verniciato 
Cabinet in acciaio 

inossidabile

Potenza 65W 65W 50W DC/AC 100W 100W 270W

Dimensioni 205x175x150 mm 205x175x150 mm 205x175x150 mm 210x180x260 mm 210x180x260 mm 202x379x285 mm

Volume flusso aria 2,5 m3/min 2,5 m3/min 2,5 m3/min 2 ÷ 4 m3/min 2 ÷ 4 m3/min 4,8 m3/min

Peso netto-lordo 2/2,6 Kg 2/2,6 Kg 2/2,6 Kg 2,9/3,9 Kgg 2,9/3,9 Kg 6,2/7,6 Kg

Alimentazione
220/240V 220/240V

BIPOWER
12V DC 120÷240V AC 

220/240V 220/240V 210/230V

Trattamento aria ü ü ü ü ü ü

Telecomando — — — — — ü

OZONIZZATORI PORTATILI
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ATF X-DRIVE

ATF X-DRIVE 4500 SW ATF START SW

ATF S-DRIVE 5000 SW

ATF S-DRIVE 5000 SW PROFIATF X-DRIVE PROFI

ATF X-DRIVE 4500 SW PROFI ATF START SW PROFI

Cod. 02.023.53

Cod. 02.023.53.PROFI

Cod. 02.023.66

Cod. 02.023.91 Cod. 02.023.60

Cod. 02.023.66.PROFI

Cod. 02.023.91.PROFI Cod. 02.023.60.PROFI



Apparecchio per il lavaggio e sostituzione dell'olio nei cambi 
automatici con Tablet 10" estraibile per controllo delle funzioni 
da remoto (Bluetooth)  

• Tablet 10” 4G Wi-Fi

• Consultazione diretta data base online (4G o Wi-Fi)

• Controllo remoto delle funzioni e visualizzazione delle operazioni  

in corso attraverso il tablet rimovibile dall’ATF

• Informazioni guidate per l’operatore

• Banca dati integrata

• Riconoscimento e inversione automatica del flusso dell'olio

• Regolatore riduzione flusso in ingresso (integrato)

• Diagnosi integrata con messaggi e relativa guida per il servizio tecnico

• Procedura guidata per sostituzione tanica olio nuovo  

(possibilità di altre taniche a richiesta)

• Funzioni guidate per procedura lavaggio radiatore e sostituzione filtro

• Procedura specifica per DSG

• Doppia alimentazione 12V DC e 220V AC con allarme batteria scarica e 

riconoscimento automatico della fonte di alimentazione

• Stampante inclusa

• Accesso diretto all'olio esausto per svuotamento coppa

• Kit raccordi e tubi per vetture europee e asiatiche 

• Protocollo 4.0 di serie

Atf

INDUSTRIA

4.0

C
A
T
A

L
O

G
O

 2
0

2
6

Le
 im

m
ag

in
i d

ei
 p

ro
do

tti
 p

os
so

no
 e

ss
er

e 
so

gg
et

te
 a

 v
ar

ia
zio

ne
 s

en
za

 p
re

av
vi

so

40

®

2026CATALOGOCATALOGO
L A V A C A M B I  A T F



Home Page

Ricircolo Banca Dati Online (Smart Pack)

Modalità Automatico Modalità Manuale

Banca Dati

ATF XDRIVE
Cod. 02.023.66

ATF XDRIVE PROFI
Cod. 02.023.66.PROFI

Versione con il kit ATF STANDARD incluso:

•	 2 valigette con raccordi e tubi per vetture 

europee e asiatiche* 

•	SmartPack (accesso gratuito per 12 mesi 

alla banca dati ONLINE)

Versione con il kit ATF PROFI incluso:

•	 Carrello a 7 cassetti con 5 cassetti 

allestiti con termoformati completi di 

raccordi ATF e accessori* 

•	SmartPack (accesso gratuito per 12 

mesi alla banca dati ONLINE)
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*Scopri dettagli del corredo a pagina 49 *Scopri dettagli del corredo a pagina 50-51

STANDARD PROFI

New! New!
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•	A: Display a colori touch screen 5”

•	A: Misura pressione olio uscita cambio

•	A: Misura pressione olio uscita ATF

•	Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo

•	Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al 

raggiungimento della temperatura minima ottimale)

•	C: Sistema integrato inversione flusso olio

•	Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo

•	Kit dipstick con pompa aggiuntiva

•	D: Iniezione additivo automatica

•	Possibilità di operare in modo automatico o manuale

•	Aggiornamento software e database via USB e WiFi

•	B: Flussimetri illuminati

•	E: Taniche olio nuovo/usato

•	C: 2 filtri sinterizzati con magnete (riusabili)

•	A: Stampante inclusa

•	F: SmartPack (password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati online)

•	Software cambio olio servosterzi

•	Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, 

quantità olio

•	Modulo WiFi per la trasmissione/ricezione dati - kit 01.000.328 a richiesta*

MADE IN ITALY

Modulo WiFi + SD Card integrata  
Cod. 01.000.328*

*da ordinare contestualmente all'unità ATF 

SPIN CONNECT 4.0

Atf
5000
Atf

Apparecchio per il lavaggio e sostituzione dell'olio nei cambi automatici 
con TOUCH SCREEN 5" e kit Dipstick

INDUSTRIA

4.0
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ATF S-DRIVE 5000 PRINTER
Cod. 02.023.53

ATF S-DRIVE 5000 PRINTER PROFI
Cod. 02.023.53.PROFI

Versione con il kit ATF STANDARD incluso:

•	 2 valigette con raccordi e tubi per vetture 

europee e asiatiche* 

•	SmartPack (accesso gratuito per 12 mesi 

alla banca dati ONLINE)

Versione con il kit ATF PROFI incluso:

•	 Carrello a 7 cassetti con 5 cassetti 

allestiti con termoformati completi di 

raccordi ATF e accessori* 

•	SmartPack (accesso gratuito per 12 

mesi alla banca dati ONLINE)

SmartPack
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*Scopri dettagli del corredo a pagina 49 *Scopri dettagli del corredo a pagina 50-51

STANDARD PROFI

A B C

ED F

New! New!
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•	A: Display a colori touch screen 5’

•	A: Misura pressione olio uscita cambio

•	B: Software a icone

•	Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo

•	Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento 

della temperatura minima ottimale)

•	B: Sistema integrato inversione flusso olio

•	Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo

•	B: 2 filtri sinterizzati riusabile con magnete 

•	C: Iniezione additivo automatica

•	Possibilità di operare in modo automatico o manuale

•	Aggiornamento software e database via USB 

•	Flussimetri illuminati

•	Taniche olio nuovo/usato

•	B: 2 filtri sinterizzati con magnete (riusabili)

•	D: SmartPack (password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati 

online)

•	Software cambio olio servosterzi

•	Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, 

quantità olio

•	Modulo WiFi per la trasmissione/ricezione dati - kit 01.000.328 a richiesta*

MADE IN ITALY

Modulo WiFi + SD Card integrata  
Cod. 01.000.328*

*da ordinare contestualmente all'unità ATF 

SPIN CONNECT 4.0

Atf

Apparecchio per il lavaggio e sostituzione dell'olio nei cambi 
automatici con TOUCH SCREEN 5"

4500
Atf

INDUSTRIA

4.0
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SmartPack

Versione con il kit ATF STANDARD incluso:

•	 2 valigette con raccordi e tubi per vetture 

europee e asiatiche* 

•	SmartPack (accesso gratuito per 12 mesi 

alla banca dati ONLINE)

Versione con il kit ATF PROFI incluso:

•	 Carrello a 7 cassetti con 5 cassetti 

allestiti con termoformati completi di 

raccordi ATF e accessori* 

•	SmartPack (accesso gratuito per 12 

mesi alla banca dati ONLINE)
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*Scopri dettagli del corredo a pagina 49 *Scopri dettagli del corredo a pagina 50-51

STANDARD PROFI

ATF S-DRIVE 4500 PRINTER
Cod. 02.023.91

ATF S-DRIVE 4500 PRINTER PROFI
Cod. 02.023.91.PROFI

A B

C D

New! New!
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